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Forsteerkermodulet OM931 kraever
en plus-minus spanding pa 26 V
med O. Det fas ved at bruge en
transformator, der kan afgive 2 X
22 V. Det ensrettes af en brokoblet

ensretter. Ud er der, over to store
lytter + 26 V, - 26 V og nul. Det er

B40C 3200/2200

F1 T1

0.5A
220V»
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en meget simpel, men effektiv

speendingsdel.
Indgangsforsteerkeren og tone-

kontrollen kraever en fin stabiliseret

spanding. Den laves med en lille in-
tegreret kreds, 78L18.

26V
+

26V
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En kortslutningssikret laboratorie-
spandingsforsyning er nedvendig
for den, der arbejder med elektro-
nik. Her er en udgave med diskrete
komponenter.

En nettrafo, 24 V — 1 A kan vaere
stromkilde.

Krafttransistoren 2N3055 monte-
res pa en koeleplade bag pa kabinet-
tet. Hvis kabinettet er af metal, er
en koleplade ikke nedvendig. Tran-
sistoren ma sd, med et monterings-
seet, elektrisk isoleres fra kabinettet.
(Om montering se tegningen). Tran-
sistorhuset er kollektor, sé& det skal
forbindes til K pa printpladen. E og
B forbindes med ledninger til E og
B pa printpladen. Ledningerne skal
veere sa svaere, at de kan baere en
strom pa 1 A.

Regulering af speendingen sker
med potentiometret P. Det styrer

BC 144 TR4 ﬂ
BC 547 TR ‘H

2N 3055 TR 5

1N 4148

basisspeendingen pa TR;. Denne
transistor kan lukke op eller i for
Darlingtonkredslebet, der bestar af
transistorerne TR, TR, og TRs5.

TR; er kortslutningssikring og
strombegraenser.

R,y og R;; er parallelforbundne,
og den resulterende resistans bliver
0,75 Q. Nar spandingsfaldet over
modstanden bliver storre end 0,77
V, sorger TR; for at lukke for Dar-
lingtonkredslebet. Det sker, nér
strommen bliver storre end 935 mA.
Monteres R; ikke, lukker strembe-
greenseren ved ca. 470 mA.
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Denne spaendingsforsyning kan bru-
ges til en laboratoriestremforsyning.
Den er ogsd seerdeles anvendelig

som fast speendingsforsyning til en
feerdig konstruktion.

Laboratoriespaendings-
forsyning 2,5V — 14V

Fra en nettransformator fas en vek-
selspaending pa 12,6 V. Vekselspaen-
dingen ensrettes af en brokoblet
ensretter, der efterfolges af en stor
elektrolytkondensator.

Selve reguleringskredslebet udge-
res af en IC, TBA281/uA723. Ved at
anvende en IC spares en maengde
komponenter. Selve IC’en kan téale
en afsat effekt pa 0,8 W. Det er der-
for nedvendigt at lade den styre en
krafttransistor, 2N3055. Den kan
uden koleplade téle ca. 15 W og med
den anvendte koleplade ca. 40 W.

Alle komponenterne, med undta-
gelse af transformeren, er anbragt
pa printpladen.

Med et maleinstrument kan der
males strom eller spanding. Hvis
der kun benyttes ét maleinstru-
ment, kan der med en omskifter
(O3) veelges mellem stromomréader,
sd instrumentet viser fuldt udslag
ved 0,2A eller 1A, og maling af ud-
gangsspendingen med fuldt instru-
mentudslag ved 15 V. P, er et poten-
tiometer, der kan regulere udgangs-
spaendingen mellem 2,5 og ca. 14 V.

P, er et potentiometer, hvor mak-
simal strom kan bestemmes. Strom-




[image: image7.jpg]begraensningen kan indstilles mel-
lem 10 mA og 800 mA.

Trykkes der pa O, kortsluttes
udgangen, og med P; kan der ind-
stilles til den maksimale strom, der
onskes aftaget.

Faerdig konstruktion

Nar konstruktionen er afprovet, kan
den anbringes i et kabinet. Her er
valgt et TEKO type 354 alu-
miniumskabinet.

O, er en dobbelt netafbryder. Den
skal veere D-maerket. Man kan ikke
klare sig med en enkelt-afbryder!
Netledningen, der gar til netafbry-

deren, skal veere forsynet med af-
lastningsbgijle.
Transformatoren skal give 12-15

V, 1 A. Typenummeret for den her

benyttede er NT-10207 (METRIC-
NORTRA).

Dioderne i den brokoblede ensret-
ter er 1IN4001. BY127 kan ogsa bru-
ges. De skal monteres med den hvi-
de ring som vist pa tegningen. C,
(elektrolytkondensator) skal vendes
rigtigt. IC’en, TBA281 vendes med
flangen som vist p4 komponentpla-
ceringen. Pas pa ved monteringen af
ben 5, at det kommer helt gennem
printpladen, og lodningen her bliver
god.

Krafttransistoren (2N3055) kan
monteres med en keleplade. Den
kan kobes faerdig, men man kan og-
sd selv let fremstille en af et stykke
1,5 mm aluminium. Ved monterin-
gen ma det pases, at benene B og E
ikke kan rore ved kelepladen. Selve
transistorhuset er forbundet med
kollektor, og der er derfor altid fuld
spaending pa huset og kelepladen.
Transistoren monteres med 3 mm
maskinskruer, og der skal bruges
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printplade, sd der her kan opnés en
god elektrisk forbindelse. Forst néar
transistoren er monteret, skal bene-
ne loddes fast pa printet.

Potentiometrene monteres pé
frontpladen og forbindes med led-
ninger til printpladen.

Modstandene Rg, R; og Rg loddes
direkte pa instrumentomskifteren
(O3) og forbindes til printpladen
som vist pa tegningen. Omskifteren
forbindes til maleinstrumentet. De
angivne modstandsveerdier gaelder
kun, hvis det angivne maleinstru-
ment anvendes.

O, forbindes direkte over udgan-
gen.

Printtegningen er udformet séle-
des, at P; og P, kan vaere trimme-
potentiometre, der loddes direkte
pa printpladen. Der kan sa indstilles
til den enskede spaending og maksi-
male strom.

Rg skal blot beregnes, sa der ved
den onskede strem sker et speen-
dingsfald over den pa 0,7 V. Den
skal ogsa kunne téle den effekt, der
bliver afsat i den.

1A
02A ¢ 15V
L] °

maksimal strom Rg
250 mA 2,8R/A W
500 mA 1,4R/3 W
1 A 0,7R/1 W

Med en transformator 24 V-1 A kan
spaendingsforsyningen give ca. 2,5
V-30 Vved 1 A.

C; og C, skal sa kunne klare 40 V.





[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]Fast spaendingsforsyning

Denne spendingsforsyning er be-
regnet til 2 watt stereoforsterkeren
i denne bog. Spa&ndingsforsyningen
er konstrueret sa enkelt som muligt.
Den er ikke kortslutningssikret!

BZY 88-C15

BD135 kreever koleplade. Det kan
veere et stykke 2 mm aluminium, el-
ler transistoren kan monteres pé
bagsiden af kabinettet. Med et mon-
teringsseet skal transistoren isoleres
fra kabinettet.

Ved ilodning af BD135 skal kol-
lektorbenet forsigtigt begjes med en
spidstang, s det passer i printet.

Transformatoren skal give 15 V~.
Zenerdioden, D2, bestemmer ud-
gangsspendingen. BZX79-C15 giver
15 V ud, C12 giver 12 V og C9V1
giver 9 V ud.

R1 afhsenger af den valgte zener-
diode og skal ved 15 V ud vzere 360R
og ved 12 V og 9 V veere 560R.
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Til mange forskellige konstruktio-
ner har man brug for en stabil spaen-
dingsforsyning. Man kan komme
langt med et batteri, men er det
speending til en varig konstruktion,
ma der laves en speendigsforsyning
til netdrift.

Her bringes tre typer spendings-
forsyninger. Diagrammet for de tre
konstruktioner er de samme bortset
fra den integrerede kreds, IC1. Den
bestemmer udgangsspaendingen og
hvor stor strem, speendingsforsynin-
gen kan afgive.

IC’en fas i tre udgaver. 78LXX,
der kan afgive en strem pa 0,1 A,
78MXX, der kan give 0,5 A, og
78X X, der kan give 1 A. XX betyder
den spaending, den enkelte IC giver
ud, uanset hvilken spending den far
p& indgangen. Det er en fast, helt
stabil spaending mellem 5V og 24 V.
En 78XX, der giver 15 V ud ved 1A,
hedder saledes 7815.

78L15 giver ogsd 15 V ud, men
strommen her er begraenset til 0,1 A.

1N 4002

Indbygget termo-sikring og
kortslutnings-sikring

Det er meget fine IC’er og for at lave
en tilsvarende speendingsforsyning,
skulle der bruges mange komponen-
ter. I 78XX typen er der indbygget
22 transistorer, 5 dioder, 2 zenerdio-
der, 22 modstande og tre kondensa-
torer. Det giver en fin stabiliseret
spendingsforsyning, men sikrer og-
sd selve komponenten mod overlast.

Den er termosikret. Hvis tempe-
raturen i transistorhuset af en eller
anden grund bliver for hgj, lukker
IC’en selv af, inden den breender af.
Nar den igen er afkolet, er den klar
igen.

Den er ogsad kortslutningssikret.
Kortsluttes udgangen, lukker IC’en
i. Den tager ingen skade af laengere
tids kortslutning.

Valget af type afger, hvor stor
strom der kan aftages. Har man
brug for en strem pa under 100 mA,

veelges 78LXX typen. Den kan ikke




[image: image13.jpg]give storre strom end 0,1 A fra sig.
Det sorger en indbygget strombe-
graenser for, og dette beskytter ikke
alene selve IC’en, men ogsa de ovri-
ge komponenter i spendingsforsy-
ningen. Endelig kan en kortslutning
i det kredsleb, spaendingsforsynin-
gen er sluttet til, ikke odelegges, da
strommen her heller ikke kan blive

storre end de 0,1 A.

Ekstra sikringskomponenter

Selv om det er en meget fint sikret
IC, kan den alligevel adelaegges, nar
det »veerst teenkelige uheld« ind-
traeffer. Ikke alle IC fabrikanter, der
har disse IC’er pa programmet, laver
dem lige godt. Vi har derfor forsynet
konstruktionerne med et par ekstra
komponenter. Det er D5, C2 og C3.
Dem kan du godt udelade (hvis du
tor), og spandingsforsyningen fun-
gerer upaklageligt.

Oversigt over IC’erne

78LXX

IC’en er i det plasthus, der benaev-
nes TO-92. Tegningen viser, hvor-
dan IC’en tilsluttes. Der kraeves in-
gen koling af IC’en.

Type  spending spendingind
ud (V) mellem
78102 2,6 V 4,3-30
78L05 5 V 6,7-30
78106 6,2V 7,9-30
78L.08 8,2V 9,9-30
78112 12 V 13,7-35
78L15 15 V 16,7-35
78118 18 V 19,7-35
78124 24 V 25,7-35
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IC’en er i TO-220 hus. Den fas ogsé
i TO-39 hus.

Type spending speending ind
ud (V) mellem

78MO05 5V 7-30
78MO06 6V 8-30
78MO08 8V 10-30
78M12 12V 14-35
78M15 15V 17-35
78M20 20V 22-40
78M24 24 V 26-40
78XX

IC’en er i TO-220 hus, og den fas
ogsd i TO-3 hus. Begge typer skal
forsynes med keleplade. Huset er i
elektrisk forbindelse med stel (mi-
nus), s de kan monteres uden isola-
tionsskive imellem

Type speending speendingind
ud (V) mellem
7805 5V 7-35
7806 6V 8-35
7808 8V 10-35
7809 9V 11-35
7812 12V 14-35
7815 15V 17-35
7818 18V 20-35
7824 24V 26-40

D1-D5

D1-D4 er fire stk. 1N4002 i en bro-
koblet ensretter.

1N400X serien er ensretter dio-
der, der kan tale 1 A strom.

En bro-opstilling kan tale den
dobbelte strom, 2 A.

Det sidste tal, X, fortaeller, hvor
hej spending dioden kan téle.

Type spending
1N4001 35V
1N4002 70V
1N4003 140 V
1N4004 280V
1N4005 420V
1N4006 560 V
1N4007 700 V

Vi bruger 1N4002 i konstruktioner-
ne. Man kan godt bruge en diode,
der kan tale en hgjere spending. En
1N4004 er lige sa god i disse opstil-
linger.

Katoden er pa dioden meerket
med en hvid ring.

D5 beskytter IC’en, og den er ikke
strengt nedvendig.

C1-udglatningskondensatoren

C1, 1000 uF elektrolyt kondensator,
fas i udgaver beregnet til 6,3V, 10V,
16 V, 25V, 40 V og 63 V. Jo hgjere
spaending, kondensatoren er bereg-
net til, jo sterre dimensioner har
den. Kan man klare sig med en 25 V
udgave, er der ingen grund til at
bruge én, der kan tale hejere spaen-
ding. Den kan bruges, men er dyre-

re.
s 98




[image: image15.jpg]Det, der afger, hvor hgj spendin-
gen over C1 er, er transformator-
spendingen. Spaendingen efter ens-
retteren er 1,41 gange transforma-
torspeendingen. Dvs., hvis transfor-
matoren giver 15 V~ er spendingen
efter ensretteren 1,41 X 15V = 21,2
V. Her skal C1 sa vaere 1000 uF/25
V.

Transfor- Spending CI
matorspeen-  over C1 1000 uF/
ding, V~
6 8,56V 10V
9 12,7V 16 V
12 17 V 25V
15 21,2V 25 V
18 25,5 V 40V
24 34 V 40V
30 424V 63V

Nar der pa kondensatoren star 25 V
betyder det, at det er den hgjeste
spending, den kan tale at arbejde
ved. Hvis speendingen bliver for hgj,
eller, hvad veerre er, hvis kondensa-
toren vendes forkert, eksploderer
den. Det er ikke helt ufarligt at ven-
de en elektrolytkondensator forkert!
Men de er altid meerket, s man ty-
deligt kan se, hvilken ende der er
plus.

Hvis der pa et diagram star, at der
skal bruges en 1000 uF kondensator,
betyder det, at den mindst skal vaere
pa 1000 pF. Den ma i disse kon-
struktioner gerne vaere storre. En
elektrolyt kondensator har ofte en
tolerance pa - 50% til + 100% . Star
der 1000 uF pa den, kan dens kapa-
citet vaere mellem 500 uF og 2000
uF.
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Transformatoren har to spoler, en
primeer spole til 220 V og en sekun-
deer spole, hvor spendingen retter
sig efter, hvor mange vindinger se-
kundeer spolen har. Jo flere vindin-
ger, jo hajere spaending.

Der kan veere to sekundaere vik-
linger, der hver f.eks. giver 6 V ved
1A. Hvis de forbindes i serie, bliver
udgangsspaendingen 12 V. Strom-
men er 1 A.

Transformatorens sekundeer
spending skal veere lidt hojere end
den jeevnspaending, du ensker spaen-
dingsforsyningen skal give fra sig.
Skal speendingsforsyningen give 10
V, veaelges transformator spendin-
gen til 12 V. Du kan godt bruge en
transformator, der giver 15 V eller
20 V, men den overflodige energi af-

settes s4 som varme i spaendings
IC’en.

Sikring af opstillingen

Transformatoren skal forbindes til
220 V, og der ber monteres en dob-
belt netafbryder, der er beregnet til
220 V. Der ber ogsa vaere en smelte-
sikring, der kan brande over, hvis
der sker noget uforudset.

Som sikring bruges en finsikring
af typen MT. Det star for middel
treeg, og denne type anvendes for at
undga, at sikringen braender over,
nar der taendes for apparatet, og der
pludselig gar stor strom.

Sikringen anbringes i en sikrings-
holder, der fas i to udgaver. En til at
skrue pa bunden af kabinettet og en,
der monteres pa kabinettets forpla-
de. S& kan der ogsa skiftes sikring,
uden kabinettet skal lukkes op.

Pa tegningen er sikringen anbragt
pa primarsiden af transformatoren,
og valget af en sikring afhenger af
transformator spaendingen. Den
strom, sikringen skal kunne klare,
kan beregnes.

Ig (sikringsstrom) =

traffo spaending X IC strem
220

Eksempel: Transformator spsendin-
gen er 12 V, IC’en er 7810. Det be-
tyder IC strom = 1 A.

I = 221 — 0,055 A = 55 mA
220

F1
o—a/ )

|

|

|

|
220Vo | T1
1

ub
0—01/.- -

Tilslutning af transformator til print
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[image: image17.jpg]Det betyder, at der ved fuld belast-
ning af spaendingsforsyningen gar
en strom gennem sikringen pa 55
mA. Det skal sikringen holde til
uden at brende over. Valg en 60
mA sikring.

Hvis sikringen anbringes pa se-
kundeersiden af transformatoren,
skal sikringen kunne tale en strem,
der er en smule hgjere end den
strom, speendingsforsyningen skal
kunne give fra sig.
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Med en 7805 kan du med fé ekstra
komponenter lave en justerbar
speendingsforsyning. Hvis transfor-
matoren veaelges til 24 V-1 A, kan
speendingsforsyningen, ved at dreje
pa trimmepotentiometeret, justeres
til speendinger mellem 5 V og 24 V.
IC’en skal koles. Den kan monteres
pa bunden af kabinettet.

Montering af IC

IC’er af TO-220 typen kan monteres
direkte pa kabinettet, men sa er
minus forbundet til kabinettet. Vil
man undga det, skal man bruge et
monteringsset. Med det isoleres
IC’en elektrisk fra kabinet.

P& begge sider af isoleringsskiven
kan der smores silicone compound.
S& overfores varmen fra IC’en bedre
til kabinettet.
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Har man brug for spendingsforsy-
ninger, der kan afgive stor strom,
findes der ogsa integrerede kredse,
der kan klare dette. uAT8HXXC se-
rien er til dette formal. Den fas i 3
udgaver. 78HO05C til 5 V, 78H12C til
12 V og 78H15C til 15 V. Som andre
integrerede kredse i 78 serien er
IC’erne kortslutningssikrede og ter-
misk sikrede.

IC huset er et TO-3 hus, der ogsa
kendes fra 2N3055, og for at IC’en
skal kunne afgive en strem pa 5 A,
mé IC’en have en god keleflade. Det
er maske nok, at IC’en monteres bag
pa kabinettet. Hvis det ikke er nok,
resulterer det blot i, at spsendings-

forsyningen lukker i, hvis IC’en bli-
ver for varm.

Pa billedet er IC’en monteret pa
en seerlig koleplade, SKOS8, der
monteres bag pa kabinettet. Mellem
IC og keleplade og mellem kolepla-
de og kabinet smores kolepasta, der
sikrer god overforsel af varme.

Det er ikke billigt at lave en
spaendingsforsyning til 12 V-5 A.

For det forste skal transformato-
ren kunne afgive en tilstraekkelig
stor strem. 15 V-5 A vil veaere pas-
sende.

Den brokoblede ensretter skal og-
sd kunne klare den store strom. I
diagrammet er vist B 40 C 5000/
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3300. Det forteeller, at ensretteren
taler en strem pa 5000 mA, hvis den
er monteret pd en keleflade. Ellers
kan den kun téle en strom pa 3300
mA.

Til montering af ensretter i kabi-
nettet fas en seerlig monteringsboijle.

Elektrolytkondensatoren skal ha-
ve s& stor kapacitans som muligt.
Passende er 4700 uF. T'il printmon-
tage fas denne kapacitans i en 25 V
udgave. Med en 25 V maksimal ind-
gangsspaending begraenses transfor-
matorspaendingen til 18 V~. Det er
ogsd maksimal indgangsspaending
for IC’en.

De to elektrolytkondensatorer pa
1 uF er af tantaltypen. Det skal vaere
tantal, og de skal beskytte IC’en
mod selvsving og hoje spidsspaen-
dinger.
Yderligere oplysninger om IC’en gi-
ves i databladet, der gengives senere
i bogen. Her er ogséa benplaceringer-
ne pd ICen vist. Tegningen viser
IC’en set fra oven.

Ekstra sikring af kredsen

I en IC som denne, og den, der an-
vendes i konstruktion nr. 34, kan
der opstéa »selvsving«, og det kan be-
virke, at kredsen uden paviselig
grund »braender af«. Vil man sikre

sig mod dette og yderligere beskytte
IC’erne, kan der direkte pa IC’en
loddes et par 0,22 uF kondensatorer
fra ben 1 til ben 3 og fra ben 2 til ben
3.

Kredsen kan ogsé, som kredsene
1 78XX serien, beskyttes med en
diode i speerreretningen fra ben 1 til
2 og en diode i spsrreretningen
tveers over udgangen.
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2 x 680uF/40V

Den anvendte integrerede kreds fin-
des i to udgaver.

a = uA78MG-0,5 A max.

b = uA78G -1,0 A max.

Som i 7800 serien er disse i en
slags TO-220 hus, men der er fire
terminaler.

En brokoblet ensretter, to kon-
densatorer, en modstand og et po-
tentiometer er de ydre komponen-
ter, der er nedvendige for at frem-

stille en variabel spandingsforsy-
ning 5 V til 30 V.

Efter den brokoblede ensretter,
BY164, er der en udglatningskon-
densator. Pa printet er der gjort
plads til to kondensatorer.

Det betyder, at vi kan udnytte
IC’en til det maksimale, 30 V ud.
IC’en taler en spanding ind pa 40 V.

Der bruges sd to kondensatorer
680 uF/40 V i parallelforbindelse.

Skal spandingsforsyningen kun
anvendes til lavere spendinger kan
C1 og C2 erstattes af én kondensator

1000 uF/25 V (eller 2).
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[image: image25.jpg]Variabel spaendingsforsyning 5 V-25 V, 5 A

Den integrerede kreds uA78HG kan
afgive speendinger mellem 5 V og 25
V ved en strom pa 5 A.

IC’en taler en indgangsspeending
op til 40 V. Det betyder, at elektro-
lytten ogsa skal kunne klare denne
hoje speending, og den sterste kapa-
citans pa en 40 V elektrolyt til print-
montage er 2200 uF. Er det ikke til-
streekkeligt, kan 2 stk. 2200 uF/40 V
monteres oven pa hinanden pa prin-

tet, eller en 4700 uF/40 V monteres
i kabinettet.

IC’en er en firebenstype i TO-3
hus. I databladet er benplaceringen
vist. Tegningen er »Top view«. Det
vil sige, at IC’en er set fra oven.

Ekstrasikring af kredsen

Kredsen kan sikres som vist i kon-
struktion nr. 32.
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Denne elektroniske enhed sorger
for, at der bliver slukket for et elek-
trisk apparat. Det kan veere en ven-
tilator, lyset pa trappen, lyset uden-
for eller stereoanlaegget, der slukker
efter nogen tid. Holdetiden kan vee-
re fra fa sekunder til flere timer.
Den kan ogsa bruges som fototimer
til at styre forstorrelsesapparatet i
morkekammeret.

Nar printet er monteret, kan det
afproves. Til 1 og 2 forbindes en net-
ledning, og en lampe sluttes til 3 og
4. Hvis potentiometret er drejet helt
til hgjre (med uret), vil lampen ten-
des, nar printspydene ved TK1
kortsluttes. Lampen slukker igen ef-
ter 5-10 sekunder. Prov sa at dreje
potentiometret helt til venstre (mod

uret). Nu vil lampen veere taendt i
10-12 minutter. Ved at kortslutte
printspydene ved TK1 tendes lam-
pen. Den kan slukkes ved at kort-
slutte printspydene ved TK2.

— Under afprovningen ma man
passe pd ikke at rore ved triac, sik-
ringsholder m.v. Her er der 220 V.
Det er der ogsd pa nogle af printba-
nerne.

Nar printpladen er afprevet, og
det viser sig, at den fungerer efter
hensigten, kan den monteres i kabi-
nettet. Unskes andre »holdetiders,
kan der eksperimenteres med det
nu. Herom senere. Som kabinet har
vi valgt et plastkabinet af typen
Strapu 1005.
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Montering i kabinet

I kabinettet bores der huller til 220
V ledningerne, til potentiometret og
til start og stop knapperne. Szt si
det monterede print i kabinettet, og
med motrikken pa potentiometret
holdes det hele pa plads i kabinet-
tet.

Sadan virker enheden

Til 1 og 2 sluttes 220 V. Styreenhe-
den kraever lavspsending, og vi har
her ofret en transformator pé sagen.
Vi ter simpelthen ikke blot bruge en
modstand og en zenerdiode!
Transformatoren saetter de 220 V

ned til 9 V, spendingen ensrettes af
dioderne og udglattes af elektrolyt-
kondensatoren. 555 er en timer. Nar
TK1 sluttes, bliver udgangen — ben
3 — H@J, og transistoren TR1 bliver
ON og lukker op for triac’en. Sa ly-
ser lampen, der er tilsluttet ved 3 og
4.

L1 og C1 udger et stojfilter, der
skal tage de stejimpulser, der kom-
mer, nar der slukkes eller taeendes for
lampen.

F1 er en sikring, der afpasses efter
forbruget. F.eks. bruger ventilato-
ren kun 34 W. Det svarer til en
strom pa 0,15 A. Sikringen kan s
veere pa 0,25 A.
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[image: image29.jpg]Det, der afger »holdetiden« er P1
+ R6 og C4. Det sker efter formlen:

t=11XRXC

t er holdetiden i sekunder, R er
modstanden i ohm og C er konden-
satorens kapacitans i Farad. Hvis
P1 = 470 K, og C4 = 1000 uF fas
felgende:

t = 1,1 X 470000 X 0,001 = 517
sek.

Det er ca. 872 minut. I praksis bliver
det lidt mere. Man kan ikke regne
med det, der star pa elektrolytkon-
densatorer, og dels gar der ogsa en
lille »leekstrom«. Dvs. kondensatoren
aflader en smule, mens den lader op.

Fototimer

Skal styreenheden bruges som foto-
timer til at styre forsterrelsesappa-
ratet i morkekammeret, skal der ik-
ke regnes med minutter, men med

sekunder. C4 kan s passende vaere
pa 47 uF eller 100 uF.

BC 547 Reset Start

Sa meget kan den teende og
slukke for

Ved at montere en afbryder paral-
lelt med TK1, kan forsterrelsesap-
paratet veere teendt hele tiden. Det
bruges, nar apparatet indstilles.

Det er triac’en og stejspolen, der
saetter grenser for, hvor stor belast-
ning, der kan teendes og slukkes for.
Den brugte stojspole kan bruges op
til 2 A. Dvs. 440 W. Skal der styres
sa stor effekt, skal triac’en forsynes
med en lille koleplade. Pas pa. Der
kommer ogsa 220 V pé kelepladen,
hvis der ikke laegges en isolerings-
skive mellem triac og keleplade.
Uden keleplade kan triac’en klare
op til 1 A. Det svarer til 220 W.
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